
Historicistiske 
etage­

ejendomme

I årene 1850-1930 kom der en ny mode indenfor byggeriet, en stilart man 
i dag kalder historicismen. Man hentede inspiration i historiske byg-
ninger i Europa og man opfandt også nye byggematerialer og 
nye teknikker, som gjorde det muligt at udsmykke bygning-
erne med dekorative elementer, som kunne købes færdige. 

De nye byggematerialer var bl.a. lavet af cement, og af 
fine typer af ler. Man kunne købe mange nye materi-
aler til at bygge med. For eksempel glaserede sten i 
forskellige farver, støbt med blomstermotiver eller an-
dre fine mønstre. Typisk havde husene dannebrogs-
vinduer, med malede trævinduer i 2- eller 3-fag. 

Når man ville bygge en kirke eller et missionshus, 
så man på kirker i fx. Italien eller Frankrig – og så 
kopierede man de detaljer, man kunne lide og som 
man syntes passede til den nye bygning i byen. Det 
samme gjaldt andre bygningstyper. Historicismens 
bygninger har mange dekorative detaljer og kan være 
udstyret med tårne, karnapper og spir.    

Historicismens bygninger kan især opleves i Varde, Esbjerg, 
Ribe og Tønder. 

TYPISKE TRÆK 
Etagebygninger i 2 til 4 etager med 

facader i røde mursten 

Grundmuret med tage med røde tegl eller skifer

Dannebrogsvinduer

Murstensmønstre i farver

Støbte dekorationer i cement som søjler, 
engle, våbenskjolde, ansigter og vaser 

Stueetagens mur kan være pudset og formet, 
som om den er bygget af store sten 

Pyntet facade mod gaden 

Facaden kan være opdelt med gesimser

Karnapper, tårne og spir

Forskellige gesimser

Byggematerialer til at udsmykke facaden med

Historicistisk etagehus  
med dekoreret facade

Puds/cement Tegl/terracotta Tegl/cement

Muranker

Ord i skrevet kursiv forklares i ordlisten

BYENS HUSE TIL 1900

Baggrundsark – bygningskultur ved Vadehavet
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