
Huse og  
gårde med 

trempel

Ved den sydlige del af Vadehavet er mange grundmurede huse opført med en 
trempelkonstruktion. Det er en bestemt måde at bygge på, som kommer fra 
Nordtyskland i slutningen af 1800-tallet. I resten af Danmark er det især 
gårdenes lade og stald, der er opført på den måde. Men især i dette 
område byggede man også trempelhuse til boliger.

En trempel er en stolpevæg, der bygges ovenpå husets yder-
mur. Den gør huset eller gården højere og giver mere plads 
under taget. De fleste trempelhuse har røde murstensfacader. 
Overgangen mellem mur og trempel er ofte markeret med 
en dekoreret linje på facaden over vinduerne. Det kaldes en 
gesims. Taget på et hus med trempel har ofte en lav hældning. 
Når man bygger med trempel kan man bruge et lettere materi-
ale til taget, fx plader af stål, som kaldes pandeplader, eller ski-
fer, firkantede plader af skifersten. Man kan også bruge tagpap, 
som dengang var lavet af papir og tjære. Hvis tagets hældning 
er mere stejl, kan man også bruge teglsten. På husene er der ofte 
fine detaljer på muren eller i træet på gavlen, og vinduerne kan have 
”bryn”, en dekoration af flotte mursten over vinduet. Trempelhuse kan 
man opleve i mange små stationsbyer og i de mindre landsbyer, især syd for 
Kongeåen, fx Højer, Emmerlev, Hjerpsted, Rudbøl og Brøns. 

TYPISKE TRÆK 
Grundmuret med trempelkonstruktion

Facader i røde mursten

Gesims mellem stue- og loftetagen

Tag med lav hældning med 
pandeplader, tagpap eller skifer 

Fine detaljer i gavlens træudskæringer

Dekorative mursten over vinduerne

Mure med murstensmønstre

Vindue med seks ruder  
og murstik

Gavl med indgang Langside

Skorsten

Snit af hus

Trempel

Info-video

Ord i skrevet kursiv forklares i ordlisten
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